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Baulinie Nationalstrasse 5 m

Interessenlinie Appenzellerbahn 5 m

Baulinie Gewässerraum

Grenzabstand 3 m

Kurzumfahrung Wilen, Achse gem. Korridorstudie N25

Kurzumfahrung Wilen, Annahme Flächenbedarf inkl. Kreuzungsbauwerk

Sichtfeld gemäss SN VSS 640 273a, Tempo 50

Erläuterung | Option Kurzumfahrung
Erhalt und Sanierung Alpsteinstrasse 58 als Teil der bestehenden Häusergruppe, Belassen Einfahrten wegen 
Anschlusshöhen Alpsteinstrasse und genügender Sichtweiten, 

Hinweise  >  Alpsteinstrasse 58 Zonierung überprüfen für mehr Nutzungsflexibilität, Gewässerraum ist zu konkretisieren 

Szenario Neubau mit Produktions, Lager- und Bürotrakt , Setzung parallell zur Alpsteinstrasse, Bürotrakt als Landmarke 
gestaltbar, zurückversetzte Stellung lässt Schutzobjekt Nr. 52 zur Geltung kommen, Parkierung MIV oberirdisch vorgelagert, 
unterirdisch zusätzlich nach Bedarf, Anlieferung südlich in Produktionstrakt eingehaust, Wendemanöver auf Vorbereich, 
Durchfahrt möglich, zweite Zufahrt und interne Parkierung von Westen, Baumreihe als Platzgestaltung und Filter
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